
PŘÍSTROJ PRO TESTOVÁNÍ TĚSNOSTI
PRO PRŮMYSLOVOU KONTROLU KVALITY

VELKÝ BAREVNÝ DISPLEJ
VYNIKAJÍCÍ HODNOTA
ZJEDNODUŠENÉ NASTAVENÍ

Především

Nová elektronika, nový pneumatický modul, nové rozhraní, nové příslušenství... Vše bylo navrženo tak, 
aby průmyslové testování těsnosti bylo rychlé, bezpečné a uživatelsky přívětivé a zároveň zaručovalo 
výkonnost a spolehlivost měření.

S přístrojem F600 získáte zařízení s nejlepším poměrem kvality, ceny a služeb! 

Aplikace

Automobilový průmysl, domácí spotřebiče, zdravotnictví, letectví, obrana,
kapaliny a elektrické komponenty, potravinářské a kosmetické obaly...

F600

We test, You produce



ATEQ CZ
Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Czech Republic
T.: 00420 549210419 - info@ateq.cz - ateq.cz
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PŘÍSTROJ PRO TESTOVÁNÍ TĚSNOSTI
PRO PRŮMYSLOVOU KONTROLU KVALITY

•
•
•
•
•
•

•

•

• Jednotky (mm3/s, cm3/s, cm3/min, cm3/h …]
• Test průchodnosti a další možnosti v závislosti na dané aplikaci

Hlavní charakteristiky Technická specifikace
Fyzicky Hmotnost: 7 Kg

Rozměry (ŠxVxH) 255 x 150 x 270 mm

Ovládací tlak doporučeno 4-6 bar
Vstupní tlak 1 až 2 bary vyšší než tlak testu 
Čistý a suchý vzduch, doporučeno aplikovat
standard kvality dle ISO 8573-1

Ovládání Grafický barevný displej s jednoduchým a
intuitivním ovládáním pomocí menu
SMART KEY: programovatelná klávesa s
uživatelskými funkcemi.

Externí elektrický
zdroj

Stlačený vstupní vzduch

Napětí 24 V DC / 2 A

Teplota Provozní teplota: +5°C až +45°C
Skladovací teplota: 0°C až + 60°C

Možnost

• 6 vstupů/6 výstupů 24V programovatelných pro externí automatizaci

•
•
•
•

2 pneumatické výstupy pro ovládání těsnicích konektorů
Malý objem (F600 LP)
Malý objem / vakuum (F600 LPV)
Elektronický regulátor

Příslušenství
•
•
•
•
•
•
•
•

Životní prostředí 
   ROHS standard

Módy testování

• RS232: tisk, MODBUS RTU

• SLAVE USB: supervize PC (programy Winateq300, Sezame)
• Master USB: přenos na USB klíč (parametry, výsledky)

Flexibilní formát komunikace

MĚŘENÍ POKLESU TLAKU

Rozsah P Pokles Přesnost*

500 Pa a 1 kPa: ± (2.5% Rdg + 1% FS) 
Ostatní rozsahy: ± (1.0% Rdg + 1% FS) 

Vakuum
500 mbar
5 bar
20 bar

Rozsah 500 Pa: 1 Pa 
Ostatní rozsahy:

0.01 kPa

Rozsah měření

*Měřící rozsah: od 10% do 100% Full Scale

500 Pa 1.00 kPa 5.00 kPa 10.00 kPa 50.00 kPa 100.00 kPa

Maximální rozlišení

TLC 60
Dálkové ovládání

TLC 600
Dálkové ovládání

Start/Stop dálkový ovladač TLC60 připojený přes kartu I/O
Kompaktní dálkový ovladač TLC600 připojený přes master USB
Klíč USB pro přístup k parametrům
Ventil Y
Software WinAteq 300
Kalibrátor netěsností
Hlavní únik
Konektory...

Měření netěsnosti při poklesu tlaku
Mechanický nebo elektronický regulátor od vakua do 20 barů
128 programů
Nastavení on-line (přes USB)
2 jazyky (angličtina + další)
Manuální kalibrace na předním panelu s kalibrovanou 
netěsností
Ukládání dat do interní paměti nebo na USB klíč

F600


