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GESCHIKT VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN
EENVOUDIG IN GEBRUIK

VOORDELEN

CDH6000 instellen

De CDH6000 moet voorzien zijn van een gekalibreerd lek
om een bekende hoeveelheid gas H2 N2 (5% waterstof)
te leveren bij een bepaalde druk.

Als de druk die wordt weergegeven op de manometer
van de CDH6000 niet hoger is dan 1 bar, moet u de
cartridge vervangen (maximale druk: 4 bar).

Neem contact op met ATEQ als u cartridges gevuld met
gas H2 N2 (5% waterstof) wilt kopen.

De CDH6000 is een H2N2 (5% waterstof) gastoevoer die de kalibratie van de H6000 controleert. Hij kan 
worden gebruikt met één of meerdere gekalibreerde lekken.

CDH6000

We test, You produce



KALIBRATOR VOOR H6000 LEKDETECTOR

H6000
Lektester met tracergasCartridge aansluiting

Cartridge uitgetrokken

Om de cartridge te vervangen, verwijdert u deze door op
de knop op de connector te drukken. Plaats vervolgens
een nieuwe cartridge door deze naar beneden te schuiven
totdat deze vastklikt.

Installeer de gekalibreerde lek op de ingangsconnector
van de CDH6000.

Pas de druk aan door op de knoppen, links om te verhogen of
rechts om te verlagen, te drukken totdat er 1 bar op de meter staat.
(1 bar=karakteristieke drukwaarde van de gekalibreerde lek)
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Tips: Wanneer de operator klaar is met het gebruik van de CDH6000-kalibrator, koppel dan het 
gekalibreerde lek los en bewaar het in de bijbehorende koffer om overmatige vervuiling van het 
testgebied te voorkomen.

ATEQ Nederland
Romi Business Center - Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Netherlands
T.: +31 85 077 8382 - info@ateq-nl.com - ateq-nl.com 
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