
Toepassingen

Automobielindustrie, onderdelen met klein volume, injectierails,
filterdoppen, gasindustrie, kooktoestellen, gasvlotters, warmtewisselaars
voor ketels, kranen...

COMPACTE LEKTESTER MET
CONTINUE DOORSTROMING

COMPACT FORMAAT
EENVOUDIGE INSTALLATIE
OPTIES & ACCESSOIRES

Zonder twijfel de kleinste hoogpresterende doorstroomlektester op de markt. De G620 is speciaal
aangepast voor automatische of semi-automatische testmachines en beschikt over een volledig scala aan 
specificaties tegen een zeer concurrerende prijs.

Dankzij het gebruik van continue testen kunnen lekken mogelijk worden gelokaliseerd en hersteld.

VOORDELEN

G620

We test, You produce



COMPACTE LEKTESTER MET
CONTINUE DOORSTROMING
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Kenmerken

Technische specificaties
Fysiek Gewicht: 7 kg / 14 lbs

Afmetingen: (BxHxD) 250 x 150 x 360 mm

Schone en droge lucht
Toe te passen luchtkwaliteitsnorm (ISO 8573-1)

Interface Navigatietoetsen
4-regelig vacuümfluorescerend display
Resultaatindicatorlampjes

Elektrische voeding

Pneumatische
aansluiting

24 V DC / 1,6 A of 100 - 240 V AC / 50 W

Temperatuur Bedrijf : + 5°C bij + 45°C
Opslag: 0°C bij + 60°C

Opties
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Accessoires
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Flexibel communicatieformaat

 

D620 doorstroomtesterF620 lektester
CDF60
lek-/debietkalibrator

Software

TLC 60
Afstandsbediening

TLC 600
Afstandsbediening

DEBIETMETING

Bereik Nauwkeurigheid(1)

Meetbereiken

(1)Nauwkeurigheid: lineariteit + herhaalbaarheid + hysterese

 (0,5% uitlezing + 1% FS)100 cc/h

1000 cc/h

+-

 (1% uitlezing + 0,25% FS)+-

Continue lekdetectie
128 programma's
2 meet bereiken met een full scale: 100 of 1000 cm3.atm/h
Flow meting teruggebracht naar standaardcondities 
Berekening van het volume van het testdeel
Instelling on line (via USB)
Automatische start
2 talen (Engels + andere)
Handmatige kalibratie op voorpaneel met gekalibreerd lek
Gegevensopslag op intern geheugen of USB-stick

7 ingangen / 5 uitgangen
1 quickconnector voor kalibratiecontrole
2 pneumatische uitgangen voor controle van sealconnectoren
6 x 24 V programmeerbare uitgangen voor externe aansluiting
2 analoge spanningsuitgangen
Speciale klep (Afsluiten en of Bypass)

Eenvoudige afstandsbediening TLC60-aansluiting I/O
Geavanceerde afstandsbediening TLC600-aansluiting master USB
ATEQ-software (WINATEQ)
Referentielek
Naaldklep
Filtratiekit
Pneumatische koppeling
Raadpleeg de ATEQ-accessoirelijst

RS232: printer, modbus RTU
Slave USB: PC-bewaking (WinAteq 300, sesame)
Master USB: USB-sleutel voor overdracht (parameters, resultaten, ...)
Optie Fieldbus: profibus, devicenet, profinet, Ethernet/IP
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ATEQ Nederland
Romi Business Center - Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Netherlands
+31 85 077 8382 - info@ateq-nl.com - ateq-nl.com 

G620


