
HOOGSNELHEIDS LEKTESTER
VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

COMPACT
HOOGSNELHEIDSTEST
NAUWKEURIG
NETWERK VAN 50 MODULES

Zonder twijfel de kleinste hoogpresterende lektester op de markt. Een van de belangrijkste voordelen is 
dat onze F28 Light-module dicht bij het testonderdeel kan worden gemonteerd, wat de beste
meetomstandigheden garandeert. U kunt tot 50 modules in serie schakelen en ze bedienen via een 
touchscreenpaneel en onze gebruiksvriendelijke interface: F28 Light-demo.

Speciaal aangepast voor automatische en semi-automatische testmachines, biedt de F28 Light een
volledig scala aan specificaties tegen een zeer concurrerende prijs.

VOORDELEN

Verpakkingen, blisterverpakkingen, horloges,
mobiele telefoons, pneumatische en hydraulische
koppelingen...

Toepassingen

F28 Light

We test, You produce



HOOGSNELHEIDS LEKTESTER
VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

DRUKVALMETING

Bereik Nauwkeurigheid* Max. resolutie

0 - 50 Pa

0 - 500 Pa

0 - 5000 Pa

0,01 Pa

0,1 Pa

1 Pa

Meetkenmerken

Nauwkeurigheid: lineariteit + herhaalbaarheid + hysterese
*Optionele laboratoriumnauwkeurigheid beschikbaar

• Lektest met drukvalmeting (differentiaaldruk)
Soorten metingen:
Directe modus / Verzegelde testcomponenten
Gedesensitiseerde lektestmodus
Slimme drukregeling zonder regelaar – automatische vulling (optioneel)
Elektronische drukregeling (optioneel)
Eenheden: Pa, Pa/s, sccm
Compacte afmetingen – totaal (mm):
Mini: 141,5 x 200 x 97 – Maxi: 155,5 x 234,5 x 97
Mechanische of elektronische drukregelaar van vacuüm tot 5 bar
Geïntegreerde vul- en ontlastkleppen
Ethernetnetwerk tot 50 modules (Modbus IP)
DIN-rail montage
Milieu: ROHS-norm

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kenmerken

Technische Specificaties

F28 light demo interface

Presentatie Gewicht: ongeveer 3,5 kg

Externe elektrische
voeding

Spanning: 24 V DC / 1,6 A
Hoofdadapter inbegrepen 110 – 230 V AC

Luchttoevoer Schone en droge lucht vereist
Toepasbare luchtkwaliteitsnorm (ISO 8573-1)
Testdrukinvoer, externe regelaar vereist

Temperatuur Bedrijf: +5°C tot +45°C
Opslag: 0°C tot +60°C

+-(1,5% Reading + 0,5 Pa)

+-(1% Reading + 1 Pa)

+-(1% Reading + 10 Pa)
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Conformément à l'article L541-10-13 (en vigueur depuis le 01 janvier 2022) créé par la loi AGEC n°2020-105 du 10 février 
2020, nous vous demandons de nous transmettre le taux d'incorporation de matière recyclée dans vos produits

15,rue des Dames F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tél. : +33 (0) 1 30 80 10 20 Fax : +33 (0) 1 30 54 11 00

Echelle / Scale  1:1

Taux Matière Recyclée /
Recycled Material Rate
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Traitement / Treatment

Matière / Material

Usinage / Machining

Tolérance Générale / 
General Tolerance
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ATEQ Nederland
Romi Business Center - Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Netherlands
T.: +31 85 077 8382 - info@ateq-nl.com - ateq-nl.com 

F28 Light


