
LEKTESTINSTRUMENT VOOR
INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

GROOT KLEURENDISPLAY
UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEIT
VEREENVOUDIGDE INSTALLATIE

VOORDELEN

Toepassingen

Auto's, huishoudelijke apparaten, medisch, luchtvaart,
defensie, vloeistof- en elektrische componenten,
verpakking van voedingsmiddelen en cosmetica...

Nieuwe elektronica, nieuw pneumatisch module, nieuwe interface, nieuwe accessoires... Alles is
ontworpen om industrieel lektesten snel, veilig en gebruiksvriendelijk te maken, terwijl de
meetprestaties en betrouwbaarheid worden gegarandeerd.

Met de F600 beschikt u over een toestel met de beste prijs-kwaliteit-serviceverhouding!

F600

We test, You produce



LEKTESTINSTRUMENT VOOR
INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE
Meetbereiken

*Hoge nauwkeurigheidsmodus

• Drukverval-lekmeting
Mechanische of elektronische regelaar van vacuüm tot 20 bar
128 programma's
Instelling on line (via USB)
2 talen (Engels + andere)
Handmatige kalibratie op frontpaneel met gekalibreerd lek
Gegevensopslag op intern geheugen of USB-stick

•
•
•
•
•
•

•

• Stromingseenheden (mm3/s, cm3/s, cm3/min, cm3/h...)
Verstoppingstest
en andere, afhankelijk van uw toepassingen

•
•

Kenmerken

Omgeving 
   ROHS-norm

Testmodi

• RS232: printer, modbus RTU
Slave USB: PC-bewaking (WinAteq 300, sesame)
Master USB: USB-sleutel voor overdracht (parameters, resultaten, ...)
6 ingangen/ 6 uitgangen 24 V programmeerbaar voor
externe automatisering
Optie Fieldbus: Profibus, DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP

•
•
•

•

Flexibel communicatieformaat 

TLC 60
Afstandsbediening

TLC 600
Afstandsbediening

Testbereiken
∆P-bereiken Nauwkeurigheid*

500 Pa en 1 kPa:
±(2,5% uitlezing + 1% FS)

Andere bereiken:
±(1,0% uitlezing + 1% FS)

Vacuüm
500 mbar
5 bar
20 bar

Bereik 500 Pa: 1 Pa
Andere bereiken: 0,01 kPa

500 Pa 1.00 kPa 5.00 kPa 10.00 kPa 50.00 kPa 100.00 kPa

Maximale resolutie

Technische specificaties
Fysisch Gewich: 7 Kg

Afmetingen (mm): (WxHxD) 255 x 150 x 270

Commando 4/6 bar
Druk 1 of 2 bar > testdruk
Schone en droge lucht
Toe te passen luchtkwaliteitsnorm (ISO 8573-1)

Interface Grafisch kleurenscherm met eenvoudige en
intuïtieve menugestuurde bedieningselementen
SMART KEY : programmeerbare toets met
gebruikersfuncties

Elektrische voeding

Pneumatische
Aansluiting

24VDC/2A

TEMPERATUUR Bedrijf : + 5°C bij + 45°C
Opslag: 0°C bij + 60°C

Opties
•
•
•
•

2 pneumatische uitgangen voor aansturing van sealconnectoren
Klein volume (F600 LP)
Klein volume/ vacuüm (F600 LPV)
Elektronische regelaar

Accessoires
• Eenvoudige afstandsbediening TLC60-aansluiting I/O

Geavanceerde afstandsbediening TLC600-aansluiting master USB
USB-sleutel voor toegang tot parameters
Y-klep
WinAteq 300 software
Referentielek
Lekcalibrator
Connectoren...

•
•
•
•
•
•
•
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ATEQ Nederland
Romi Business Center - Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Netherlands
+31 85 077 8382 - info@ateq-nl.com - ateq-nl.com 

F600

https://www.ateq-nl.com

