
LEKTESTER MET HOGE SNELHEID 
VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

F28 LPV

Verpakking, blisterverpakking,
horloge, mobiele telefoon,
pneumatische en hydraulische fittingen...

Toepassingen

COMPACT
HOOGSNELHEIDSTEST
NAUWKEURIG
NETWERK VAN 50 MODULES

De F28 LPV of vacuümverliesinstrument is de nieuwste toevoeging aan ATEQ’s nieuwe reeks: F28. 

Het is een hoogwaardige, betaalbare en kwalitatieve lektester. Dankzij het compacte formaat kan hij 
dicht bij het testonderdeel worden gemonteerd, wat zorgt voor optimale meetomstandigheden. Je kunt 
het eenvoudig programmeren en bedienen via onze uiterst gebruiksvriendelijke interface: F28 Control.

VOORDELEN

We test, you produce.



LEKTESTER MET HOGE SNELHEID 
VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

F28 LPV

• Druk verval lekkage meting: vacuüm
Waterlekdetectie door verdamping onder sterk vacuüm
Slimme drukregeling zonder regelaar - automatisch vullen (optioneel)
Elektronische regeling (optioneel)
Eenheden: Pa, Pa/s, sccm, µg/min van H2O
Compacte afmetingen (totaal (mm): h 141,5 x L 225 x D 97)
Geïntegreerde vul- en dumpkleppen
Ethernet-netwerk tot 50 modules (Modbus IP)
Montage op DIN-rail
Milieu : ROHS-norm
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Kenmerken

Technische specificaties

F28 Control Interface

Gewicht Weight: around 3.5 Kg

Elektrische
Voeding

Spanning: 24 V DC / 1.6 A
Hoofdadapter inbegrepen: 110 – 230 V AC

Pneumatische
Aansluiting

Schone en droge lucht vereist
Luchtkwaliteitsnorm moet worden toegepast
(ISO 8573-1) Ingang testdruk, externe regelaar
nodig

 Temperatuur In bedrijf: + 5°C bij + 45°C
Opslag: 0°C bij + 60°C

Sp
ec

ifi
ca

ti
es

 k
un

ne
n 

zo
nd

er
 v

oo
ra

fg
aa

nd
e 

ke
nn

is
ge

vi
ng

 w
or

de
n 

ge
w

ijz
ig

d,
 n

ie
t-

co
nt

ra
ct

ue
le

 f
ot

o'
s.

 J
ul

i 2
02

5.

Meetkenmerken
DRUKVALMETING

Accuracy up to*Nauwkeurigheid*Resolutie

0,05 tot 110 kPaTestdruk
(Absoluut)

Vacuümval

1 Pa

1 Pa2 000 Pa 2% FS

*Lineariteit + herhaalbaarheid + hysterese

2% FS

Bereik

ATEQ Nederland
Romi Business Center - Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Netherlands
+31 85 077 8382 - info@ateq-nl.com - ateq-nl.com 


