
CALIBRADOR DE FUGA/FLUJO COMPACTO
PORTÁTIL

CDF60

We test, You produce

Verificación de calibración en probadores de fugas y flujo
Verificación de otros tipos de instrumentos de medición de presión

Aplicaciones

Aspectos Destacados

TAMAÑO DE BOLSILLO Y PANTALLA AMIGABLE
PARA EL USUARIO
BATERÍA RECARGABLE DE LI-ION
INTERFAZ USB
ALTA PRECISIÓN

El calibrador CDF60 verifica la calibración de instrumentos de fuga y flujo de ATEQ, así como 
de cualquier otro instrumento. Este calibrador ligero, compacto y fácil de usar es esencial 
para verificaciones en campo o laboratorio, cuando la precisión y repetibilidad no pueden 
comprometerse y los instrumentos grandes son demasiado voluminosos o costosos.

Con el CDF60, ahora puede verificar y cumplir fácilmente con los requisitos de ISO u otros 
estándares de calidad.



CALIBRADOR DE FUGA/FLUJO COMPACTO
PORTÁTIL

CDF60

Rangos de medición

Accesorios

Precisión, en condiciones ambientales, definida como no linealidad,
histéresis, repetibilidad, efecto de temperatura y deriva a largo plazo.
* Especificación en opción (calibrada por nuestro laboratorio de
   metrología COFRAC)

Rdg = Valor de lectura.
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Características principales

Especificaciones técnicas
Suministro de aire Se requiere aire limpio y seco

Norma de calidad del aire a aplicar (ISO 8573-1)

Suministro de energía El suministro de energía del CDP60 convierte un
voltaje de red
(120 a 240 V CA) en un suministro de baja
tensión de 24 V CC

Temperatura Operativa: +10°C a +45°C

Almacenamiento 0°C a +60°C

Indicadores de presión atmosférica y temperatura
Modo de suspensión automático
Impresión (USB o RS232)
Verificación del nivel de batería
Pantalla LCD (4 x 20 caracteres)
Garantía de 1 año
Accesorios: Estuche de transporte, válvula de aguja, estuche suave, 
funda protectora...

•
•
•

Estuche de transporte
Funda protectora y estuche suave
Cable USB: Para conectar el instrumento a una PC
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ATEQ Corp. S.A. de C.V. (ATEQ México)
Paseo Centenario del Ejercito Mexicano Km. 1+037 Int. - 56 A Colonia Cerro Prieto
Parque Industrial TERRA PARK CENTENARIO - 76267 El Marques, Querétaro
MEXICO - T.: 442 183 25 95 - Whatsapp.: 442 127 1766 - ventas@ateq.com.mx - ateq.com.mx

MEDICIÓN DE FLUJO

Rango  Precisión Resolución

4 ml/min 2% VM + 0,01 ml/min
(1% VM + 0,01 ml/min)*

2% VM + 0,1 ml/min
(1% VM + 0,1 ml/min)*

0,001 ml/min

40 ml/min

60 ml/min

2% VM + 0,1 ml/min
(1% VM + 0,1 ml/min)* 0,01 ml/min

0,01 ml/min


